
      

ESSWAF-SCREW-EZP-vis charpente - acier
zingué - tête plate

  Reference: ESSWAF-SCREW-EZP  

POINTE ANTI-FENDILLEMENT. Pas de pré-perçage nécessaire
TÊTE DISQUE pour une meilleure résistance à l'arrachement et un meilleur serrage des éléments à
assembler

  

Dessin technique  

  

Description longue (Informations techniques)  

Usage: Charpentes bois
Matière: Acier zingué
Tête vis: Plate
Empreinte: TX40
Empreinte: TX30

  

Tableau des caracteristiques  
Diamètre Longueur Référence
6,0 50 EX-55113203
6,0 60 EX-55113205
6,0 80 EX-55113209
6,0 90 EX-55113211
6,0 100 EX-55113213
6,0 120 EX-55113215
6,0 140 EX-55113217
8 70 EX-55113235
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8 80 EX-55113237
8 90 EX-55113239
8 100 EX-55113241
8 120 EX-55113243
8 140 EX-55113247
8 160 EX-55113251
8 180 EX-55113252
8 200 EX-55113253
8 240 EX-55113255
10 80 EX-55113266
10 100 EX-55113267
10 120 EX-55113269
10 140 EX-55113271
10 160 EX-55113273
10 180 EX-55113275
10 200 EX-55113277
10 240 EX-55113281
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