
      

Boulon de structure - acier/acier - tête
extra large

  Reference: TT  

Tête extra large : Elle permet l’assemblage de matériaux tendres tels que le plastique ou le bois
sur le métal.

 

Acier : Pour toutes les atmosphères non-corrosives, les rivets acier vous offrent des résistances
mécaniques optimales.

  

Dessin technique  

  

Description longue (Informations techniques)  

Diamètre: 10,0
Type: Boulon
Serrage mini (mm): 15,5



Serrage maxi (mm): 42,5
Résistance à la traction maxi (N): 20000
Résistance au cisaillement maxi (N): 14000

  

Tableau des caracteristiques  
Diamètre Longueur G Cisaillement Øperçage Coloris Traction B A Référence
Ø10.3 16.0 15.5-17.4 14000 Ø10.1 blanc 20000 9.52 5.5 TT0B-TBN1
Ø10.3 16.0 18.5-20.5 14000 Ø10.1 blanc 20000 12.70 5.5 TT0B-TBN2
Ø10.3 19.05 17.9-19.7 14000 Ø10.1 noir 20000 9.52 6.5 TT1B-TBN1
Ø10.3 19.05 20.0-23.1 14000 Ø10.1 noir 20000 12.70 6.5 TT1B-TBN2
Ø10.3 22.20 21.3-23.1 14000 Ø10.1 BLEU 20000 9.52 6.5 TT2B-TBN1
Ø10.3 22.20 20.6-25.6 14000 Ø10.1 BLEU 20000 12.70 6.5 TT2B-TBN2
Ø10.3 22.20 23.2-27.2 14000 Ø10.1 BLEU 20000 15.87 6.5 TT2B-TBN3
Ø10.3 25.40 24.5-25.9 14000 Ø10.1 JAUNE 20000 9.52 9.5 TT3B-TBN1
Ø10.3 25.40 24.5-28.7 14000 Ø10.1 JAUNE 20000 12.70 9.5 TT3B-TBN2
Ø10.3 25.40 25.8-30.4 14000 Ø10.1 JAUNE 20000 15.87 9.5 TT3B-TBN3
Ø10.3 31.75 31.2-32.6 14000 Ø10.1 ROUGE 20000 9.52 9.5 TT4B-TBN1
Ø10.3 31.75 31.2-34.2 14000 Ø10.1 ROUGE 20000 12.70 9.5 TT4B-TBN2
Ø10.3 31.75 31.2-36.5 14000 Ø10.1 ROUGE 20000 15.87 9.5 TT4B-TBN3
Ø10.3 31.75 35.8-42.5 14000 Ø10.1 ROUGE 20000 25.80 9.5 TT4B-TBN4
Ø10.3 38.5 37,7-40,3 14000 Ø10.1 VERT 20000 12.70 12.3 TT5B-TBN2
Ø10.3 38.5 37,7-43,3 14000 Ø10.1 VERT 20000 15.87 12.3 TT5B-TBN3
Ø10.3 38.5 39,4-50,3 14000 Ø10.1 VERT 20000 25.80 12.3 TT5B-TBN4
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