
      

Cheville à frapper clou polyamide renforcé
- TP

  Reference: TPPLUS  

Anti-corrosion

Cheville nylon prémontée avec clou polyamide renforcé.

Robuste

Tenue optimale pour des températures de -40°C à +80°C.

Non conducteur

Chaleur et électricité.

  

Dessin technique  

  

Description longue (Informations techniques)  

Famille: Fixations légères



Usage: Extérieur/intérieur
Agrément: ATE
Matériau support: Béton
Matériau support: Plein
Matériau support: Brique pleine
Matière: Nylon
Type: Chevilles à frapper
Charges: Légères
Collerette cheville: Plate

  

Tableau des caracteristiques  
Diamètre Longueur h1 Øperçage tfix Lp Référence
5,0 30 35 5 5 40 TPPLUS5030
5,0 40 40 5 10 50 TPPLUS5040
5,0 50 40 5 20 60 TPPLUS5050
6,0 40 40 6 10 50 TPPLUS6040
6,0 60 40 6 30 70 TPPLUS6060
6,0 80 40 6 50 90 TPPLUS6080
8 60 50 8 20 70 TPPLUS8060
8 80 8 50 40 90 TPPLUS8080
8 100 8 50 60 110 TPPLUS8100
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